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TRIPPLEX

Beskrivelse

Tripplex Wall Design er et elegant, minimalistisk og rammelgst vaegpasthendeaf glasuldskerne med en
steerk tekstil overflade. Elementerne leveres i mange statigtarrelser og i et veeld af farver. Veegpanelerne
har seerdeles god lydabsorption og dermed velegnet til efterregulering i storrumskontormiljger, mgdelok
undervisningsmiljger og daginstitutioner, samt andre steder hvor der er hgje krav til efterklargstid

Tripplex Wall Design giver mulighed for at skabe det helt perfekt akustikregulerede rum, da man efter be
kan kombinere de 3 tykkelsened de mange forskellige farveg dermedopnn optimal regulering i de

frekvenser man gnsker. Tripplex Wall DagigOOmm) er markedets eneste enketegabsorbent med
ekstrem hgj absorption ved 125 Hz.

Materialer
Tripplex Wall Design er udfgrt af mineraluldskerne, som er

stofbeklaedt pi alle synlige sider. Bagsiden er beklaedt med
forseglende glasfilt.

Installation

Se montagevejledning pa
https://www.tripplex.dk/mineraluldspaneler

Kanttyper

Tripplex Wall Design er med skarp, ekstra forsteerket kant.
Tekstiloverfladen er monteret stramtypg fastgjort g bagsiden.

Akustik
20mm:h ¢ nIcnX BO®3544S / AKGO

40mm:hw 0,95, Klasse A iht. ISO 354

100mmy h g NB:D.éw 126HY), Klasse A iht. ISO 354
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TRIPPLEX

Opbevaring
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Transporter og opbevar panelerne med omhu, i original emballage. Udsae
ikke panelerne for direkte sollys for at unigpisfarvning i grund af UV lys.
Panelerne skal opbevares indendgrs fladt liggende ogiitaren luftfugtighed
pn 25% til 90%

Farver

Produktetleveresmed tekstilaf. Camira tekstileog Paamatekstiler,
se favekort pa sides-7.

Kontakt Tripplex for yderligere information eller farveprgpér
info@tripplex.dkeller 98 33 95 91.

Brandklasse

ZorluPanama:
Veegpaneleter testet og klassificeret sorkke brandbar i henhold til
EN 135011+ A1:2013A2-S1, dO

CamiraCitadetl
Kemen afRockwookr testet og klassificeret som ikke brandbar i

henhold til EN 135Q1A2-S1, dO Tekstilet eklassificeret som ikke
brandbar i henhold til EN 135@s1, d0

Miljg & indeklima

Produceret af ISO 90011&0 14001 certificeret virksomhed
Indeklimatestet iht. M1/A+

Renggring

Se drifts og vedligeholdelsesvejledning pa
https://www.tripplex.dk/mineraluldspaneler
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TRIPPLEX

Dimension og veegt

600x 600/1200/1500/18002400/3000 mm
1200/12001500/1800/24003000

Andre formater kan leveres efter aftale

NB:Tykkelse 100 mm udfgres i max. 1000 mm bredde
20mm: 2,5 kg/m2

40mm: 4,5 kg/m2

100mm:9,0 kg/m2

Kan ogs leveres i: 30,50,60,70,80 & 90mtykkelse

Fugtbestandighed

Produktet er formstabilt ved en relativ luftfugtighed op til
95 % og en temperaturrB0°C.
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52826

NCS S 4040-R
RAL 3003

52827

NCS $ 0580-Y8OR
RAL 3028

52828

NCS S 0560-Y50R
RAL 2003

52829

NCS 5 7005-Y80R
RAL 8017

52830

NCS § 9000-N
RAL 8022

52831

NCS § 6005-R80B
RAL7024

52832

NCS S 1600-Y
RAL1018

52833

NCS § 5010-Y10R
RAL 7008

TRIPPLEXACOUSTIC

Farverfor ZorluPanama

Rubin Rad Selv Gr&

< )

Pure Red Signal Hvid

Pastel Orange Perle Hvid

Chokolade Brun

Signal Sort Beige Grd
(Melange-2 farvet tekstil)
Crafit Gr& Trafik Gr&

Beige Red
(Melenge-2 farvet tekstil)

Khaki Gr& ' Turkis Crgn
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52834

NCS S 3010-R70B
RAL 7001

52835

NCS § 1000-N
RAL 9003

52836

NCS S 0505-Y20R
RAL 1013

52837

NCS S 6010-Y30R
RAL 8008

52838

NCS § 5050-Y20R
RAL 7006

52839

NCS $ 5502-8
RAL 7043

52840

NCS § 3020-YS50R
RAL 3012

52841

NCS S 4040-B80G
RAL 6016
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TRIPPLEXACOUSTIC

Farver forZorluPanama

52842 55248
NCS S 6010-G50Y - wELE R T e SEETutat ol ab B ELE ey NCS S 3060-G30Y
RAL 6003 RAL 6001

Cliven Crgn Smaragd Crgn
(Melange-2 farvet tekstil)

52843 55249
NCS § 3560-R8OB NCS S 2020-R%08
RAL 5002 RAL 5024

55244 55250
NCS S 4000-N NCS S 0570-G70Y
RAL 7004 RAL 1016

Signal Gr& Svovl Cul
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